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VOOR U LIGT DE PBM MANUAL VAN LASTOTAAL 
Lastotaal is al meer dan 25 jaar actief in de regio Rotterdam en heeft in die tijd een uitstekende 
naam opgebouwd bij veel trouwe klanten. Bij ons staat niet de verkoop centraal, maar het 
helpen en ontzorgen van de klanten met kwalitatief hoogstaande materialen en hulpmiddelen.

Onze pbm manual is speciaal voor u ontworpen om u op weg te helpen bij het kiezen van 
de juiste pbm producten.  In onze manual vindt u meer informatie over verschillende helmen, 
handschoenen, brillen en andere pbm producten. 

U kunt ervan uitgaan dat onze producten altijd bestaan uit kwalitatief hoogwaardige materialen 
en uitstraling. U bent dan ook van harte welkom om onze pbm producten in de showroom te 
bewonderen. De meeste producten hebben wij uit voorraad leverbaar. Mocht u mis grijpen, is 
dit binnen enkele dagen leverbaar. 

Een van de belangrijkste kernwaarden van ons bedrijf is loyaliteit. Wij blijven trouw aan onze 
leveranciers, waardoor wij altijd dezelfde kwaliteit producten aanbieden. Dit heeft als resultaat 
dat u altijd kwaliteit van ons ontvangt.

Het team van Lastotaal heeft door de jaren heen genoeg ervaring opgedaan om u te  
voorzien van de juiste kennis en advies. Voor meer vragen kunt u altijd persoonlijk contact  
met ons opnemen.

Copyright 2022 Lastotaal
Versie: Mei 2022
 

De informatie in deze PBM Manual is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
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OMSCHRIJVING 
Het PSP Corium Grain Jacket 61-500 is een  
rundnerflederen lasjack van premium kwaliteit,  
kleur naturel, dikte 1,0 - 1,2 mm. Lengte varieert 
van 72-82 cm, afhankelijk van de  maat. 
Het lasjack is voorzien van een verdekte druk-
knoopsluiting. 

Het lasjack is uitstekend te combineren met de 
lasbroek PSP Corium Grain Pants 61-400.

EIGENSCHAPPEN 
 Rundnerfleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
 Premium kwaliteit
 Verdekte drukknoopsluiting

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden 

CERTIFICERINGEN

PSP 61-500 CORIUM GRAIN LASJACK

VERVOLG INHOUDSOPGAVE

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Rundnerfleder Artikelnummer 3.03.61.500.00
Kleur Naturel Maat M t/m XXL
Lengte (mm) 720-820 Afh. van de maat Verpakkingseenheid 10 Stuks (10 x 1 stuks)
Afwerking V.v. verdekte drukknoopsluiting Min. besteleenheid Per stuk

Lashandschoenen
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ARM- EN HANDBESCHERMING
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OMSCHRIJVING 
De PSP 61-950 Corium Welder Grain Sleeves zijn 
rundnerflederen lasmouwen, gemaakt van een  
premium kwaliteit 1,0 - 1,2 mm. 

De mouw is ter bescherming van de gehele arm en 
voorzien van een elastische zoom. De lasmouwen 
zijn aan beide armen draagbaar. 

De lasmouwen zijn uitstekend te combineren met  
o.a. de lasschorten PSP 61-150, 61-200, 61-250 
Corium Grain Apron en de lasbroek PSP 61-400 
Corium Grain Pants.

EIGENSCHAPPEN 
 Rundnerfleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
 Premium kwaliteit
 Elastische zoom 

CERTIFICERINGEN
 

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden 

PSP 61-950  CORIUM WELDER LASMOUWEN

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Rundnerfleder Artikelnummer 2.03.61.951.00
Kleur Naturel Maat One size
Lengte (mm) 450 Verpakkingseenheid 50 Paar (50 x 1)
Afwerking Elastische zoom Min. besteleenheid Per stuk

PSP 61-400 CORIUM GRAIN LASBROEK
OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Grain Pants 61-400 is een rund-
nerflederen lasbroek van premium kwaliteit, kleur 
naturel, dikte 1,0 - 1,2 mm. Lengte varieert van  
94 tot 103  cm, afhankelijk van de maat.  
De lasbroek is voorzien van een meterzak, een  
drukknoopsluiting en elastiek in de taille.

Deze lasbroek is uitstekend te combineren met  
het lasjack PSP Corium Grain Jacket 61-500.

EIGENSCHAPPEN 
 Rundnerfleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
 Premium kwaliteit
 Verdekte drukknoopsluiting
 V.v. meterzak en elastiek in de taille

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden 

CERTIFICERINGEN

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Rundnerfleder Artikelnummer 3.03.61.400.00
Kleur Naturel Maat M t/m XXL
Lengte (mm) 94 - 103 cm, afh. van de maat Verpakkingseenheid 5 Stuks (5 x 1)
Afwerking N.v.t. Min. besteleenheid Per stuk
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PSP 60-250 (120 x 80 cm) PSP 60-150 (60 x 40 cm)

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Grain Apron 61-150 is een nerf- 
lederen lasschort en voorzien van een verstelbare 
zijriem met gesp. Het leder is van een constante 
kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

De PSP Corium Grain Apron is ook verkrijgbaar in  
2 grotere maten: De PSP Corium Grain Apron 
60-200 en de PSP Corlium Grain Apron 61-250. 
Deze nerflederen schorten zijn voorzien van een 
verstelbare hals- en zijriem met gesp. Het leder is 
van een constante kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

Deze lasschorten zijn uitstekend te combineren 
met o.a. de lasmouwen PSP 61-951 Corium Grain 
Sleeves.

EIGENSCHAPPEN 
 Rundnerfleder, dikte 1,2 - 1,4 mm
 PSP 61-150: Verstelbare zijriem met gesp 
  PSP 61-200/250: Verstelbare hals- en  
zijriem met gesp 

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden 

CERTIFICERINGEN

PSP 61-150/200/250 CORIUM GRAIN LASSCHORT

PSP 61-250 (120 x 80 cm) PSP 61-150 (60 x 40 cm)

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Split Apron 60-150 is een split- 
lederen lasschort en voorzien van een verstelbare 
zijriem met gesp. Het leder is van een constante 
kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

De PSP Corium Split Apron is ook verkrijgbaar  
in 2 grotere maten: De PSP Corium Split Apron 
60-200 en de PSP Corlium Split Apron 61-250. 
Deze splitlederen schorten zijn voorzien van een 
verstelbare hals- en zijriem met gesp. Het leder is 
van een constante kwaliteit 1,2 - 1,4 mm.

Deze lasschorten zijn uitstekend te combineren 
met o.a. de lasmouwen PSP 61-951 Corium Grain 
Sleeves.

EIGENSCHAPPEN 
 Rundsplitleder, dikte 1,2 - 1,4 mm
 PSP 60-150: Verstelbare zijriem met gesp 
  PSP 60-200/250: Verstelbare hals- en  
zijriem met gesp 

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden 

CERTIFICERINGEN

60-150/200/250 CORIUM SPLIT LASSCHORT

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Rundsplitleder Artikelnummer 60-150: 3.03.60.150.00
Kleur Naturel 60-200: 3.03.60.200.00
Afmetingen 60-150: 60x40 cm 60-250: 3.03.60.250.00
+ Afwerking v.v. zijriem met gesp Maat One size

60-200: 90x70 cm Verpakkingseenheid 25 Stuks (25 x 1)
v.v. hals- en zijriem + gesp Min. besteleenheid Per stuk
60-250: 120x80 cm
v.v. hals- en zijriem + gesp

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Rundnerfleder Artikelnummer 61-150: 3.03.61.150.00
Kleur Naturel 61-200: 3.03.61.200.00
Afmetingen 61-150: 60x40 cm 61-250: 3.03.61.250.00
+ Afwerking v.v. zijriem met gesp Maat One size

61-200: 90x70 cm Verpakkingseenheid 25 Stuks (25 x 1)
v.v. hals- en zijriem + gesp Min. besteleenheid Per stuk
61-250: 120x80 cm
v.v. hals- en zijriem + gesp
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A1 B1 C1

EN ISO 11612 : 2015

A1 class 1

EN ISO 11611 : 2015EN 1149-5 : 2008

OMSCHRIJVING 
De PSP Coverall FR+AST 30-203 is vervaardigd uit 
350 grams katoen. Door de verwerking van carbon 
in het materiaal is deze vlamvertragende overall ook 
antistatisch. 
De coverall is voorzien van diverse zakken, verdek-
te drukknoopsluiting en drukknoopvernauwing bij 
enkels en polsen.

EIGENSCHAPPEN 
 Vlamvertragend en antistatisch
 Verdekte drukknoopsluiting
 Elastische taille

  2x Borstzak + klep, 1x achterzak + klep en  
2 opgezette zakken + klep en drukknoopsluiting  
 Drukknoopvernauwing bij enkels en polsen
 Kniestukzakken

TOEPASSINGEN
Las- en slijpwerkzaamheden | Petrochemie  

CERTIFICERINGEN & WASVOORSCHRIFTEN

PSP 30-203 COVERALL FR+AST

OMSCHRIJVING 
De PSP Monnikenkap FR+AST 99-103 beschermt 
het hoofd tegen slijp- en lasspetters en is vervaar-
digd uit 350 grams katoen in de kleur navy. Door 
de verwerking van carbon in het materiaal is deze 
vlamvertragende monnikenkap ook antistatisch.  

De monnikenkap is voorzien van aantrektouwtjes 
voor een betere aansluiting rondom het gezicht. 
De Monnikenkap is uitstekend te combineren met 
artikel PSP 30-203 Coverall FR+AST.

EIGENSCHAPPEN 
  Vlamvertragend
  Antistatisch
  Keuringen conform: EN1149-5, EN ISO 11611  
en EN ISO 11612 

  V.v. aantrekkoordjes

TOEPASSINGEN 
Laswerkzaamheden

CERTIFICERINGEN

WASVOORSCHRIFTEN

PSP 99-103 MONNIKENKAP FR+AST

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal 100% Katoen met verwerking van Artikelnummer 3.06.99.103.00
carbon 350 gr/m2 doekgewicht Maat One Size

Kleur Navy Verpakkingseenheid 100 Stuks (100 x 1)
Lengte (mm) 560 (capuchon: 320 mm, Min. besteleenheid Per stuk

kraag: 240 mm)
Afwerking V.v. aantrekkoordjes

A1 B1 C1

EN ISO 11612 : 2015

A1 class 1

EN ISO 11611 : 2015EN 1149-5 : 2008

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal 100% Katoen met verwerking van Artikelnummer 3.06.30.203.00
carbon 350 gr/m2 doekgewicht Maat 46 t/m 64

Kleur Navy Verpakkingseenheid 12 Stuks (12 x 1)
Lengte (mm) Afhankelijk van de maat Min. besteleenheid Per stuk

Afwerking V.v. drukknoopsluiting



1514

LASTOTAAL PBM MANUAL OOG- EN GELAATSBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
Dit is wat u nodig hebt om uw persoonlijke 
beschermingsuitrusting te upgraden naar een mo-
toraangedreven ademhalingssysteem voor lassen, 
wanneer u al beschikt over een 3M™ Speedglas™ 
Lasfilter Series 9100.

EIGENSCHAPPEN 
  Speedglas 9100 MP Air lashelm zonder lasfilter, 
met Adflo motoraangedreven ademhalingsbe-
scherming.

  Kies uit een assortiment van onze topklasse 
3M™ Speedglas™ 9100 serie lasfilters (zie het 
gedeelte over vervangingsonderdelen).

  Voor bescherming tegen gassen voegt u een 
gasfilter toe aan uw bestelling (zie het gedeelte 

over vervangingsonderdelen). Wanneer u een 
gasfilter gebruikt, heeft u de heavy-duty batterij 
voor zware belasting (837631) en een ademslang 
met geluiddemper (83 40 08) nodig.
  Gasfilters worden separaat verkocht. U kunt naar 
wens het deeltjesfilter of het gasfilter vervan-
gen: u hoeft niet beide filters tegelijkertijd om te 
wisselen.
  Inclusief opbergtas (79101)

CERTIFICERINGEN
 

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden

3M 567700 SPEEDGLAS™ 9100 FX AIR LASKAP 
+SW EN ADFLO + OPBERGTAS

NPF 50

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Producttype Lashelm zonder lasfilter Artikelnummer 567700 (3M)
Productserie Adflo, Speedglas 9100 Air Verpakkingseenheid Per stuk
Patroon/filtertype Deeltjes filter Min. besteleenheid Per stuk
Batterij Turbo: Lithium-Ion

Bescherming NPF 50

OMSCHRIJVING 
Speedglas laskap 9100 zonder vensters aan de 
zijkant. Inclusief 3M™ Speedglas™ lasfilter 9100XX 
(73 x 107 mm): variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13.

EIGENSCHAPPEN 
  Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, 
bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk
  Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd 
donker-licht
  Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem 
kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde 
betrouwbaarheid
  Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor 
minder belasting van de ogen tijdens langdurig 
hechtlassen

  Ergonomisch ontworpen hoofdbevestiging die er-
voor zorgt dat de kwetsbare zones van het hoofd 
tegen druk worden beschermd. Biedt meerdere 
combinaties van instellingen zodat de helm kan 
worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren 
en gewenst comfortniveau, bij toegenomen 
helmstabiliteit.
  Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de 
verluchtingsgaten aan de zijkant. Vermindert de 
kans op een beslagen lasfilter.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN Metaalverwerking

3M 501125 SPEEDGLAS™ 9100 LASKAP  
MET LASFILTER XX

EN175, EN 379 
EN166:BT, EN175:B

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Lasfiltertype Automatisch donkerkleurend Artikelnummer 501125 (3M)
filter 9100XX Verpakkingseenheid Per stuk

Productserie Speedglas 9100 Min. besteleenheid Per stuk
Producttype Automatisch donkerkleurende

Lashelm
Lens kleur Variabel 5, 8, 9-13
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OMSCHRIJVING
Via de 3M™ Speedglas™ laskap 9100 MP (Multi- 
Protection), hebben we naadloos vijf niveaus voor 
lasbescherming geïntegreerd: hoofd-, oog-, gelaats-, 
ademhalings- en oorbescherming samen in een 
enkel comfortabel en gebruiksvriendelijk systeem.

EIGENSCHAPPEN 
  Maak kennis met ons nieuw, geavanceerd filter! 
Het 3M™ Speedglas™ automatisch donker-
kleurend filter 9100XXi biedt een extra groot 
gezichtsveld en verbeterde optische eigenschap-
pen waardoor het filterzicht gedetailleerder en 
kleurrijker is.

 Auto-aan functie lasfilter
  Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd 
donker-licht

  Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem 
kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde 
betrouwbaarheid

  Met het juiste type filter, biedt de Adflo motorunit 
effectieve bescherming tegen zowel deeltjes als 

gassen - allemaal via een enkel systeem. Gasfil-
ter kan afzonderlijk worden besteld (vervangings-
onderdelen & accessoires)
  Voor bescherming tegen gas neemt u een gasfil-
ter op in uw bestelling (zie gedeelte vervangings-
onderdelen). Bij gebruik van een gasfilter zijn een 
ademslang met geluidsdemper (83 40 08) en een 
batterij voor intensief gebruik (837631) vereist.
  Het slanke profiel en ergonomische ontwerp 
maakt het nog lichter en gemakkelijker om in 
krappe ruimten te werken.
  Gasfilters worden separaat verkocht. U kunt naar 
wens het deeltjesfilter of het gasfilter vervan-
gen: u hoeft niet beide filters tegelijkertijd om te 
wisselen.
  Inclusief opbergtas (79101)

CERTIFICERINGEN
 

TOEPASSINGEN Laswerkzaamheden

3M 577726 SPEEDGLAS™ 9100 MP LASKAP+SW + 
VEILIGH.HELM, SPEEDGLAS LASFILTER XXI & ADFLO 

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Productserie Adflo, Speedglas 9100 MP Artikelnummer 577726 (3M)
Producttype Automatisch Verpakkingseenheid Per stuk

donkerkleurend filter Min. besteleenheid Per stuk
Batterij ADF: Lithium 3V, Turbo: Lithium-Ion

Bescherming NPF 500

NPF 500

3M 541800 SPEEDGLAS™ 9100 FX LASKAP
OMSCHRIJVING 
De vervangende 3M™ Speedglas™ 9100 FX 
Laskap (nog te v.v. lasfilter) en met hoofdband is de 
ideale laskap voor lassen èn slijpen. Deze laskap is 
voorzien van een ‘flip-up’ functie waarbij de lasser 
een extra groot beschermend vizier heeft – 17.3 cm 
x 10,2 cm – voor bijvoorbeeld snijwerkzaamheden. 
Dit vizier is 60% groter dan bij de vorige generatie 
3M™ Speedglas™ 9002 FlexView Laskappen, en 
geeft een zeer groot gezichtsveld, in alle richtingen. 

De 3M™ Speedglas™ 9100 FX kap heeft een laag 
profiel in opgeklapte positie, dat zorgt voor een be-
tere balans en vermindering van eventuele nek- en 
schouderklachten. De kap voelt lichter aan en biedt 
de lasser veel comfort.

EIGENSCHAPPEN 
  3M™ Speedglas™ 9100 FX lashelm zonder  
lasfilter, met hoofdband.
  Zorg voor regelmatige checken van uw materiaal 
om zo maximaal comfort en veiligheid te houden. 
Vervang versleten en kapotte onderdelen.

CERTIFICERINGEN
 

TOEPASSINGEN
Las- en slijpwerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Producttype Helm zonder lasfilter Artikelnummer 541800 (3M)
Productserie Speedglas 9100 FX Verpakkingseenheid Per stuk

Min. besteleenheid Per stuk
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OMSCHRIJVING 
De Univet 5x7 Welding 5 is een overzetbril te 
gebruiken bij laswerkzaamheden. De 5X7 serie is 
ontworpen voor een perfecte integratie met brillen 
op sterkte. De exclusieve SoftPad-technologie, een 
zeer sterk inzetstuk gecombineerd met stangaan-
passingen, zorgen voor maximale stabiliteit, zelfs in 
extreme omstandigheden.

CERTIFICERINGEN

EIGENSCHAPPEN 
  Overzetbril voor brillen op sterkte
  Design van het frame voorkomt het overlappen 
van de pootjes
  SoftPad technologie
  Lasbril
  UV400 filter

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden

UNIVET 5X7 WELDING 5 LASBRIL

EN166, EN169, EN175

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Polycarbonaat Artikelnummer 7.43.25.701.11
Coating: Anti-kras (K) Kleur Groen

Maat One size Verpakkingseenheid 250 Stuks (25 x 10)
Lens markering 5 U 1 FT K CE Min. besteleenheid Per stuk

Frame markering Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

OMSCHRIJVING 
De Univet 5X3 is vervaardigd met de exclusieve 
Floating Lens-technologie waarmee de lens 
slechts op één punt van het frame kan worden 
verankerd, terwijl extreme stabiliteit en totale 
mogelijkheid tot zelfaanpassing aan het gezicht 
worden gegarandeerd.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Laswerkzaamheden

EIGENSCHAPPEN 
  UDC coating 
  Lens met FLD (Floating Lens Design) techno-
logie 

  Montuur uitgerust met verzachting op contact 
plekken met het gezicht 

  Extra bescherming rond de ogen 
  Ventilatie syseem 
  Past op het gezicht zonder aanpassingen
  Verpakt per dispenser à 10 stuks

UNIVET 5X3 VEILIGHEIDSBRIL X-GENERATION

EN166, EN169, EN175

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Polycarbonaat Artikelnummer 7.43.25.335.50
Coating: Anti-Kras, Anti-Fog Kleur Groen
(KN - Vanguard PLUS) Verpakkingseenheid 250 Stuks (25 x 10)

Maat One size Min. besteleenheid Per stuk

Lens markering 5 U 1 FT K N CE
Frame markering Mod.5X3 U EN166 FT CE U EN 175 FT CE
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OMSCHRIJVING 
De PSP 28-110 is een indirect geventileerde 
ruimzichtbril (goggles). Hierdoor heeft u door de 
kleurloze kunststof lens, v.v. anti-fog coating, een 
uitstekend zicht. Deze bril is ook voorzien van een 
anti-krascoating en beschermt u tegen grof stof en 
vloeistofspatten. 

De ergonomische afdichtrand en verstelbare 
hoofdband zorgen voor een goede pasvorm en 
verhogen het draagcomfort. Deze bril biedt 99% UV 
bescherming en draagt comfortabel.

CERTIFICERINGEN

EIGENSCHAPPEN 
  Vervaardigd uit helder polycarbonaat
  Helder transparant frame met ergonomische 
afdichting
  Optimaal zicht door heldere, panoramische lens 
  99% UV bescherming
  Anti-kras coating (AS)
  Anti-fog coating (AF) voor extra comfort 
  Verstelbare, elastische hoofdband voor veilige en 
fijne pasvorm
  Kan gecombineerd worden om met bril te dragen 
  Individueel verpakt 
  Verpakt in retailverpakking  
(20 stuks individueel verpakt)

TOEPASSINGEN
Constructie | (Metaal)industrie | Medische sector 
(geen medische keur)

PSP 28-110 GOGGLES CLEAR AS + AF

EN 166:2001
EN 170:2002

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Polycarbonaat + elastieken Artikelnummer 7.01.28.110.00
band. Coating: Anti-kras Verpakkingseenheid 160 Stuks (8 x 20)
(AS) en Anti-fog (AF) Min. besteleenheid Per stuk

Maat One size

Lens markering 2C-1,2 PSP 1 BT CE
Frame markering PSP EN166 3 4 BT CE

OMSCHRIJVING 
De PSP 28-006 is een veiligheidsbril bestaat uit een 
enkel panoramische lens, welke is vervaardigd uit 
heldere polycarbonaat en v.v. anti-kras coating en 
een anti-fog coating. Het montuur beschikt over 
een ingebouwde wenkbrauwenbeschermer en zij-
schermen. Verder heeft deze bril verstelbare poten 
en een geïntegreerde neusbrug. Deze bril biedt 
99% UV bescherming en draagt comfortabel.

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Medisch sector (geen medische keur) |  
Voedselindustrie | Overheid 

EIGENSCHAPPEN 
  Vervaardigd uit helder polycarbonaat
  Optimaal zicht door heldere, panoramische lens 
  99% UV bescherming
  Anti-kras coating (AS)
  Anti-fog coating (AF) voor extra comfort  
voor de drager
  Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele 
pasvorm
  Uitstekende zijbescherming
 Wenkbrauwbescherming
  Individueel verpakt 
  Verpakt in retailverpakking  
(12 stuks individueel verpakt)

PSP 28-006 VEILIGHEIDSBRIL CLEAR AS + AF 

EN 166:2001, EN 170:2002

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Polycarbonaat Artikelnummer 7.01.28.006.00
Coating: Anti-kras (AS), Kleur Clear
Anti-fog (AF) Verpakkingseenheid 300 Stuks (25 x 12)

Maat One size Min. besteleenheid Per stuk

Lens markering 2C-1,2 PSP 1 F CE  
Frame markering PSP EN166 F CE
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EN 20349-2:2017 SRCS3

PSP 28-003/4/5 VEILIGHEIDSBRIL BASIC CLEAR AS
OMSCHRIJVING 
De PSP 28-003 Basic Clear veiligheidsbril is 
volledig vervaardigd uit helder polycarbonaat en 
v.v. anti-kras coating. Dit unisex model heeft een uit 
één stuk gevormde lens met voorgevormde neus-
vleugel en is geschikt voor elk gezicht. Verder heeft 
deze bril flexibele poten en is zeer licht in gewicht. 
Deze bril biedt 99% UV bescherming en is naast 
de heldere uitvoering ook in ‘yellow’ en ‘smoke’ 
beschikbaar: 

EIGENSCHAPPEN 
   Volledig vervaardigd uit helder polycarbonaat
  Optimaal zicht door volledig helder montuur
  99% UV bescherming
  Anti-kras coating 
  Flexibele poten voor meer comfort
  Comfortabel en lichtgewicht
  Individueel verpakt (12x) in retailverpakking

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
PSP 28-003 Clear: Voedselindustrie | Overheid | 
Medische sector (geen medische keur)

PSP 28-004 Yellow: Matige tot donkere omstandig-
heden | Industrie | Laboratoria 

Uitermate geschikt voor werken in matige tot lage 
lichtomstandigheden.  
Met gele lens kan beter diepte worden waargeno-
men en verbeteren de contrasten in lastige, flatlicht 
omstandigheden. Denk hierbij aan wintersporten of 
autorijden in het donker.  

PSP 28-005 Smoke: Lichte omstandigheden | 
Bouw | Constructie | Industrie  

Dit donker getinte model helpt de vermoeidheid 
van uw ogen in matige tot lichte omstandigheden 
verbeteren.  

EN 166:2001, EN 170:2002
EN 172:1994

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Polycarbonaat Artikelnummer Clear 7.01.28.003.00
Coating: Anti-kras (AS) Artikelnummer Yellow 7.01.28.004.00

Maat One size Artikelnummer Smoke 7.01.28.005.00
Lens markering 2C-1,2 PSP 1 FT CE  Verpakkingseenheid 300 Stuks (25 x 12)

5-3,1 PSP 1 FT CE (smoke) Min. besteleenheid Per stuk
Frame markering PSP EN166 FT CE

OMSCHRIJVING 
Deze S3 veiligheidsschoen is speciaal ontwikkeld 
voor lassen en bestand tegen extreem hoge en lage 
temperaturen. 

De PWR328 is een hoog model van volnerf leder 
met een lederen voering en voorzien van een snel-
sluiting. De stalen veiligheidsneus beschermt de 
voet tegen zwaar vallende voorwerpen en de stalen 
antipenetratie insert beschermt de voet tegen 
scherpe voorwerpen die de onderkant van de zool 
kunnen binnendringen. De TriTech Plus®-rubberzool 
is SRC gecertificeerd, heeft een breder en dieper 
profiel en is bestand tegen hitte tot 300°C. 

TOEPASSINGEN
Natte, risicovrije werkomgevingen en vrije tijd | 
Schoonmaak | Agrarisch | Scheepvaart | Leisure

EIGENSCHAPPEN 
 Volnerf lederen schacht/PU-neusbescherming
 Snelsluiting/quick release
 Stalen antipenetratie insert
 Stalen veiligheidsneus
 Lederen voering
 TriTech Plus®-rubberzool
 Wijdtes W-XW
 Maten: 
 EN20349-2:2017 (lasschoen)

CERTIFICERINGEN

BATA PWR 328 S3 VEILIGHEIDSSCHOEN

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Volnerfleder schacht Artikelnummer 4.59.03.280.00
Stalen veiligheidsneus Maat W 38-48 / XW 38-48

Kleur Zwart  / Rood Min. besteleenheid Per paar
Voering Leder
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OMSCHRIJVING 
De 3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen zijn  
wegwerpbaar en ontworpen voor plaatsing in  
de gehoorgang om de blootstelling aan gevaar-
lijke niveaus van lawaai en hard geluid te helpen 
verminderen. Deze oordoppen zijn ook verkrijgbaar 
in een versie met koord.
Dit artikel is verpakt per dispenser à 250 paar.

3M™ E-A-R™ Classic™ Oordoppen kunnen wor-
den gebruikt voor bescherming tegen omgevingen 
met matig tot veel lawaai en bieden effectieve 
bescherming bij alle testfrequenties.

TOEPASSINGEN
(Metaal)industrie | Automotive | Constructie |  
Houtbewerking | Textile/Aircraft/Printing

EIGENSCHAPPEN 
  SNR 28 dB (zie dempingstabel)
  Exclusief polymeerschuim met trage recuperatie 
zorgt voor goede akoestische eigenschappen

   Cilindrische vorm past in de meeste gehoorgang-
maten voor een betrouwbare afdichting

   Vochtbestendig waardoor ze minder snel opzwel-
len door vochtopname

   Lage evenwichtsdruk helpt de druk in de gehoor-
gang te verminderen 

   De textuur van het blootliggende celoppervlak is 
bestand tegen beweging in de gehoorgang, zodat 
de oordop niet vaak opnieuw hoeft te worden 
aangebracht

CERTIFICERINGEN

3M E-A-R CLASSIC OORDOPPEN

EN 352-2:2002

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Dop: Gepatenteerd polymeertraagschuim Art.nr. oordop 6.21.15.056.00
koord: Gerecycled polymeer Kleur Geel

Maat One size Min. besteleenheid 250 Paar 

DEMPING

Testfrequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde demping (dB) 22.3 23.3 24.6 26.9 27.4 34.1 41.6 40.4
Standaarddeviatie (dB) 5.4 5.3 3.6 5.4 4.8 3.1 3.5 6.4
Aangenomen bescherming (dB) 16.9 18.1 20.9 21.5 22.6 30.9 38.1 34.0
Doorberekening: SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB, APVf (dB) = Mf - sf 

S3    SRC    EN ISO 20345 : 2011

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal • Crazy Horse leather Artikelnummer 4.01.30.600.00
• bontvoering Maat 39 - 48
• stalen neus, stalen tussenzool Verpakkingseenheid 5 x 1 (5 paar)
• duo-densiteit PU Min. besteleenheid Per paar

Kleur Bruin 

OMSCHRIJVING 
De Safeet Lucca 30-600 is een gevoerde, 
lederen veiligheidslaars, gemaakt van 1e klas 
“Crazy Horse” leather met een robuuste dubbel 
densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten  
39 t/m 48. De laars is S3 gecertificeerd, heeft 
een stalen neus, stalen tussenzool en overneus. 
De wintervoering houdt u heerlijk warme voeten 
en de contrefort zorgt voor extra steun in de hiel. 
Tenslotte is de laars is v.v. vierdubbele stiknaden 
en een hoog kwalitatieve voorgevormde PU 
inlegzool van Safeet. 

Kortom: Safeet zorgt ervoor dat u een stevig en 
probleemloos paar Heavy Duty veiligheidslaar-
zen draagt.

KENMERKEN 
  PU antislip zool  
  S3 en overneus
  Wintervoering
  Shock absorberend
  Treklussen
  Hakverhoging
 Hoogwaardige Safeet PU inlegzool

TOEPASSINGEN
Bouw  |  Offshore  |  Industrie  |  Landbouw  |  
Scheepvaart 

CERTIFICERINGEN

SAFEET 30-600 LUCCA S3 VEILIGHEIDSLAARS

BONTGEVOERD
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OMSCHRIJVING 
De Silent Disposable oordoppen en Silent Detec-
table oordoppen met koord zijn bestemd voor de 
drager die (tijdens het werk) wordt blootgesteld aan 
het gevaar van lawaai vanaf  SNR 30dB.

Voor een goede bescherming moeten deze gehoor-
bescherming voldoen aan de volgende punten:

  Geschikt voor betreffende werk/omstandigheden
  Goed gemonteerd
 Dragen ten alle tijden van blootstelling aan lawaai
  Dragen door slechts één werknemer (niet  
gedeeld) vervangen indien nodig

EIGENSCHAPPEN 
   SNR 30dB 
   Zachte oordoppen van polyurethaanschuim voor 
eenmalig gebruik voor extra comfort
    De taps toelopende vorm is ontworpen om zich 
aan te passen aan de meeste gehoorgangen
   Gemaakt van zacht hypoallergeen materiaal.
   De kleur zorgt voor een hoge zichtbaarheid en 
maakt veiligheidscontroles eenvoudiger

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
(Metaal)industrie | Automotive | Constructie |  
Houtbewerking | Textile/Aircraft/Printing

SILENT DISPOSABLE OORDOPPEN

Silent Disposable oordoppen 
Art.nr.: 6.60.11.230.60 

Silent Detectable oordoppen met koord 
Art.nr.: 6.60.15.230.60 

EN 352-2:2002

DEMPING

Testrequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde demping (dB) 28.5 31.3 33.3 32.6 31.4 38.9 44.8
Standaarddeviatie (dB) 8.8 7.7 8.5 6.3 4.3 3.2 5.8
Aangenomen bescherming (dB) 19.7 23.6 24.8 26.3 27.1 35.7 38.9
Doorberekening: H= 30 (dB), M=2 9 (dB), L= 27 (dB), SNR= 24 (dB)

CLIMAX 5-RS VEILIGHEIDSHELM
OMSCHRIJVING 
De Climax 5-RS veiligheidshelmen zijn ontworpen 
en vervaardigd om optimale bescherming tegen 
stoten tegen voorwerpen zoals stenen, dakpannen, 
bakstenen en andere soortgelijke voorwerpen; 
gewicht evenals van elektrische ontladingen tot 
1000Vac of 1500Vdc

De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd poly-
ethyleen met hoge dichtheid. Het schaaloppervlak 
is glad, met dubbele ribben over de lengte en een 
stevige rib met driehoekige dwarsdoorsnede die de 
helm meer stijfheid geven. De helm heeft ook een 
vizier in het midden en een waterrand rond de res-
terende omtrek. Het interieur van de schaal bevat 
zes behuizingen om het harnas te bevestigen.

Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair  
polyethyleen met een hoog schokabsorptievermo-
gen. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en 
zes bufferbanden. De hoofdband is aan de voorkant 

bedekt met een stoffen zweetband. 
Hoogte verstelbaar in drie verschillende standen.

EIGENSCHAPPEN 
 Handmatig verstelbaar d.m.v. pinlock
  Elektrische beveiliging: tot 1000 V AC en 1500 V 
DC (laagspanningsinstallaties)

  Punten harnas: 6
  Klasse: 0
  Gewicht: 325 gram
  30 mm helmsleuf
  Inclusief zweetband
  Temperatuurbestendigheid: -20 oC tot +50 oC
  Voldoet aan de normen EN 397 CE en EN 50365 CE

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

EN 397: 2012+A1:2012
EN 50365:2002

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal HDPE Artikelnummer Geel 7.30.05.100.02
Gewicht (gr) 325 Artikelnummer Groen 7.30.05.100.04
Maat (cm) 54-61 Artikelnummer Blauw 7.30.05.100.06
Maatafstelling D.m.v. pinlock Artikelnummer Wit 7.30.05.100.08

Verpakkingseenheid 78 Stuks (78 x 1) Artikelnummer Oranje 7.30.05.100.20

Min. besteleenheid Per stuk

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Dop: PU Art.nr. oordop 6.60.11.230.60
aanvulling detectable koord: Plastic Kleur Groen

dop v.v. metaal Min. besteleenheid 200 Paar 
Maat One size Art.nr. oordop+koord 6.60.15.230.60

Gewicht 1.5 gr. per paar Kleur Blauw
Min. besteleenheid 100 Paar 
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Climax 5-RS Climax 5-RG

Passend op veiligheidshelmen 
Climax 5-RS en 5-RG

EN 166:2001

OMSCHRIJVING 
Artikel Climax Gelaatsscherm beschermt het gelaat 
tegen (chemisch) spatten en inslag van stof en gro-
tere deeltjes. 

Het vizier is vervaardigd van helder polycarbonaat 
en wordt met een houder bevestigd aan de helm 
d.m.v. 2 adapters. 
Het gelaatsscherm heeft een afmeting van 389 x 
201 mm met een materiaaldikte van 1,5 mm.

CERTIFICERINGEN

EIGENSCHAPPEN 
  Impact en spatbescherming
  Geschikt om samen met een (veiligheids)bril  
te dragen

  Lensmarkering: 2C-1.2 Climax 1 B 3 CE
  V.v. 2 adapters tbv bevestiging aan helm
  Voldoet aan de norm EN 166 CE.

TOEPASSINGEN
Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

CLIMAX GELAATSSCHERM MET ADAPTERS 

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Polycarbonaat Artikelnummer 7.30.15.200.02
Kleur Helder Verpakkingseenheid 25 Stuks (25 x 1)
Lens markering 2C-1.2 Climax 1 B 3 CE Min. besteleenheid Per stuk
Frame markering U EN166 3BT CE

Afmetingen 389 x 201 x 1,5 mm

CLIMAX 5-RG VEILIGHEIDSHELM
OMSCHRIJVING 
De Climax 5-RG veiligheidshelmen zijn ontworpen 
en vervaardigd om optimale bescherming tegen 
stoten tegen voorwerpen zoals stenen, dakpannen, 
bakstenen en andere soortgelijke voorwerpen; 
gewicht evenals van elektrische ontladingen tot 
1000Vac of 1500Vdc

De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd poly-
ethyleen met hoge dichtheid. Het schaaloppervlak 
is glad, met dubbele ribben over de lengte en een 
stevige rib met driehoekige dwarsdoorsnede die de 
helm meer stijfheid geven. De helm heeft ook een 
vizier in het midden en een waterrand rond de res-
terende omtrek. Het interieur van de schaal bevat 
zes behuizingen om het harnas te bevestigen.

Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair  
polyethyleen met een hoog schokabsorptievermo-
gen. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en 
zes bufferbanden. De hoofdband is aan de voorkant 

bedekt met een stoffen zweetband. 
Hoogte verstelbaar in drie verschillende standen.

EIGENSCHAPPEN 
 Handmatig verstelbaar d.m.v. draaiknop
  Elektrische beveiliging: tot 1000 V AC en 1500 V 
DC (laagspanningsinstallaties)
  Punten harnas: 6
  Klasse: 0
  Gewicht: 322 gram
  30 mm helmsleuf
  Inclusief zweetband
  Temperatuurbestendigheid: -20 oC tot +50 oC
  Voldoet aan de normen EN 397 CE en EN 50365 CE

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Industrie | Automotive | Bouw | Constructie

EN 397: 2012+A1:2012
EN 50365:2002

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal HDPE Artikelnummer Geel 7.30.05.200.02
Gewicht (gr) 322 Artikelnummer Groen 7.30.05.200.04
Maat (cm) 54-61 Artikelnummer Blauw 7.30.05.200.06
Maatafstelling D.m.v. draaiknop Artikelnummer Wit 7.30.05.200.08

Verpakkingseenheid 56 Stuks (56 x 1) Artikelnummer Rood 7.30.05.200.24

Min. besteleenheid Per stuk
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OMSCHRIJVING 
Het PSP 43-686 First Aid Kit, Type B2 (bedrijf) is  
een verbandtrommel met een stevig kunststof 
wandhouder. Deze First Aid Kit is geschikt voor be-
drijven < 10 werknemers, binnenvaart en voertuigen.

Doordat deze verbandtrommels klein/compact en 
compleet zijn, zijn ze geschikt voor bedrijfswagens, 
landbouwvoertuigen en als extra, ondersteunende 
verbandtrommel. In vrachtwagens met een laad-
vermogen van meer dan 500 kg is een verband-
trommel verplicht. De verbandtrommels worden 
geleverd inclusief wandhouder. 

INHOUD 
 10 Alcoholdeppers 
 4 Snelverband gerold 6 x 8 cm 
 2 Snelverband gerold 8 x 10 cm 
 6 Steriele kompressen 1/16 
 6 Steriele kompressen 5 x 5 cm 
 1 Lister verbandschaar RVS 
 1 Pincet 

 3 Elastisch hydrofiel windsel 4 cm
 2 Elastisch hydrofiel windsel 6 cm 
 1 Doos wondpleister 50 x 6 cm 
 1 Set wegwerphandschoenen a 4 stuks 
 1 Rol synthetische watten 300 x 10 cm 
 1 Rol hechtpleister breed 500 x 2,5 cm 
 1 Mondkapje voor beademing 
 1 Driekantige doek 
 1 Zakje witte watten 25 gr.

CERTIFICERING & KEURING

WETTELIJKE KADERS
Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voor-
zien van voldoende materialen, afhankelijk van de 
aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.  

TOEPASSINGEN / GEBRUIK
Kleine bedrijven (< 10 werknemers) | geschikt als 
extra ondersteunende First Aid Kit

PSP 43-686 FIRST AID KIT, TYPE B2 (BEDRIJF)

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Elastisch rubber (band) Artikelnummer 7.30.17.010.00
Polyester (haken) Verpakkingseenheid 200 Stuks (200 x 1)

Kleur Oranje Min. besteleenheid Per stuk
Afmetingen 14 mm breed

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Gewicht 475 gram Artikelnummer 9.95.43.686.50
Afmetingen 24 x 16 x 7,5 cm (lxbxh) Verpakkingseenheid 10 Stuks (10 x 1)
Richtlijn CE Min. besteleenheid Per stuk

OMSCHRIJVING 
De tweepunts kinband is geschikt voor veiligheids-
helmen -o.a. voor model 5-RS en 5-RG- en zorgt 
voor totale ondersteuning zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken dat de helm valt.

Eenvoudig te monteren en demonteren van de 
schaal dankzij de kunststof haken.

EIGENSCHAPPEN 
   Elastische kinband zonder kinbescherming
  Kunststof haken bevestigd aan elk uiteinde 
  Geschikt voor o.a. Climax Helm 5-RS en 5-RG

TOEPASSINGEN
Industrie | Automotive | Bouw | Constructie 

CLIMAX KINBAND
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PSP 43-524 BLUSDEKEN
OMSCHRIJVING 
Met de PSP 43-524 First Aid Blusdeken, vervaar-
digd uit glasfiber, valt een brand op eenvoudige 
wijze in de kiem te smoren, vooral als er geen 
brandblusser in de buurt is of als deze methode te 
rigoureus is. 

De blusdeken is te gebruiken in een bedrijf of 
kantoor, maar ook thuis. Een blusdeken is een 
goedkoop, veilig en onderhoudsvrij blusmiddel. 
De blusdekens zijn tot 500 graden Celsius te 
gebruiken. 

De blusdekens zijn conform de richtlijnen van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Daar waar beroepsmatig met vuur gewerkt wordt, is 
een blusdeken onmisbaar.

EIGENSCHAPPEN 
 Single use
 Tot 500 oC te gebruiken
 Vervaardigd uit glasfiber
 Onderhoudsvrij blusmiddel

GEBRUIK
De blusdeken is voorzien van een duidelijk instructie. 
Let op! Niet geschikt voor olie- en vetbranden.

WETTELIJKE KADERS
Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voor-
zien van voldoende materialen, afhankelijk van de 
aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.  

CERTIFICERING

OMSCHRIJVING 
Het PSP 43-687 First Aid Kit, Type BHV 2016  is een 
36-delige BHV koffer voor het verlenen van EHBO. 
De BHV-koffer is goedgekeurd door Het Oranje 
Kruis en voldoet daarmee aan de nieuwe richtlijnen 
van het jaar 2016. De interne BHV organisaties van 
een bedrijf worden in het gebruik van deze middelen 
volgens de nieuwe richtlijn 2016 getraind. 
De koffer is zo ingericht dat zowel de professional als 
de amateur nooit misgrijpt. De koffer wordt geleverd 
met het unieke goedkeuringsnummer VD 73-42.

INHOUD 
 1 Steriele verbanddoek 60 x 80 cm 
  5 Niet verklevende kompressen groot 
  2 Snelverband gerold 6 x 8 cm 
 2 Snelverband gerold 10 x 12 cm 
 4 Steriele kompressen 1/16  
 4 Steriele kompressen 10 x 10 cm 
 1 Mondkapje voor beademing 
 1 Reddingsdeken folie 210 x 160 cm 
 1 Pincet 9 cm RVS 
 1 Set hechtstrips minimaal 10 stuks 
 1 Stappenplan eerste hulp 

 1 Desinfectant 30 cc 
 2 Elastisch hydrofiel windsel 6 cm 
 2 Cohesie verband 
 1 Doos wondpleister 100 x 6 cm 
 1 Set elastisch vingerverband à 5 stuks 
 1 Doos pleisterstrips assortiment 
 1 Rol hechtpleister breed 500 x 2,5 cm 
 1 Lister verbandschaar RVS 
 1 Set wegwerphandschoenen à 4 stuks 
 2 Ideaalwindsel 400 x 6 cm 
 2 Ideaalwindsel 400 x 8 cm

CERTIFICERING & KEURING

 

WETTELIJKE KADERS
Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voor-
zien van voldoende materialen, afhankelijk van de 
aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.  

TOEPASSINGEN / GEBRUIK
De EHBO koffer moet voor iedere werknemer 
binnen één minuut bereikbaar zijn.

PSP 43-687 FIRST AID KIT, TYPE BHV

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Gewicht 1,5 kg Artikelnummer 9.95.43.524.90
Afmetingen 120 x 180 cm Verpakkingseenheid 15 Stuks (15 x 1)
Materiaal Glasfiber Min. besteleenheid Per stuk
Code douane 3.006.5000

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Gewicht 2,5 kg Artikelnummer 9.95.43.687.80
Afmetingen 33 x 23 x 13 cm (lxbxh) Verpakkingseenheid 8 Stuks (8 x 1)
Richtlijn Voldoet aan verbandrichtlijn 2016 Min. besteleenheid Per stuk
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LASTOTAAL PBM MANUAL EHBO

OMSCHRIJVING 
De First Aid Plaster Dispenser Salvequick is een 
uniek systeem. Als u een pleister uit de dispenser 
pakt, trekt u automatisch ook van één kant het 
beschermfolie af. Daardoor kan de pleister direct 
met één hand op de wond geplakt worden. 

Navullingen zijn verkrijgbaar met plastic, textiel en 
detecteerbare pleisters. De navullingen worden 
geleverd in doosjes van 6 stuks.

INHOUD
1 Pleisterdispenser bevat 85 pleisters met twee  
verschillende soorten: 

 40 Plastic pleisters  
 45 Textiel pleisters  

WETTELIJKE KADERS
Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voor-
zien van voldoende materialen, afhankelijk van de 
aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.  

CERTIFICERING

 

NAVULLING
Navul dsp. à 270 plastic pleisters (6 x 45 per dsp)
Navul dsp. à 240 textiel pleisters (6 x 40 per dsp)

SALVEQUICK PLEISTER DISPENSERPSP 43-525 EYE WASH
OMSCHRIJVING 
Het PSP 43-525 First Aid Eye Wash is te gebruiken 
als het oog in aanraking is gekomen met stof en 
zouten. Spoelen is dan absoluut noodzakelijk om 
de schadelijke stoffen te verdunnen en om de oog-
schade zoveel mogelijk te beperken. De oogdouche 
bevat vloeistoffen die ook in het oog voorkomen en 
is volstrekt neutraal.

De oogspoeling neutraliseert zuren en hydroxiden  
indien deze stoffen in het oog zijn gekomen.  
Wanneer hydroxiden of zuren in het oog terecht- 
komen, verandert de pH-waarde van het oog en 
ontstaat er een etsende werking. 

GEBRUIK
De oogspoelfles is voorzien van een duidelijk in-
structie op het etiket van de fles. Inhoud: 500 ml.

Tip: heb minimaal twee stuks oogspoeling op 
voorraad, bij een ongeluk kunnen twee ogen worden 
getroffen.

Voor wandbevestiging van deze fles is een stevige 
wandhouder verkrijgbaar in de kleur zwart (artikel-
nummer 9.95.43.525.60)

WETTELIJKE KADERS
Een werkgever is verplicht om het bedrijf te voor-
zien van voldoende materialen, afhankelijk van de 
aard van de bedrijfsvoering en het risicoprofiel.  

CERTIFICERING 

Tip: Bestel de wandhouder er 
meteen bij!

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Gewicht 275 Gram (dispenser) Artikelnummer 9.95.43.350.10 (dsp. 85 st.)
Afmetingen 22 x 11 x 3 cm (dispenser) Verpak. eenheid 20 Dispensers (20 x 1)
Type Universeel (pleisters) Artikelnummer 9.95.43.350.30 (navul plastic)
Kleur Beige (pleisters) Verpak. eenheid 10 Dispensers (10 x 1)

Artikelnummer 9.95.43.350.40 (navul textiel)
Verpak. eenheid 10 Dispensers (10 x 1)
Min. besteleenheid Per dispenser

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Gewicht 0,6 kg Artikelnummer 9.95.43.525.50 (eyewash)
Inhoud 500 Ml. Verpakkingseenheid 10 Stuks (10 x 1)
Richtlijn CE Artikelnummer 9.95.43.525.60 (houder)

Gebruik Duidelijke instructie op etiket Verpakkingseenheid 100 Stuks (100 x 1)
Min. besteleenheid Per stuk
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Welder 34-408 is een TIG las-
handschoen met een A-kwaliteit rundnerflederen 
palm van 1,0 - 1,2 mm dikte en een A-kwaliteit 
splitlederen rug en kap (kaplengte 8 cm) van 1,0 - 
1,2 mm. Deze handschoen heeft een totale lengte 
van 28 cm. 

De kritische naden zijn paspoil versterkt. De hand-
schoen is voorzien van een splitlederen polsver-
sterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van 
Chromium VI en PCP. 

TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | 
metaalindustrie | Algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN 
  Nerflederen palm
  Splitlederen rug en kap
  Kaplengte 8 cm
 Totale lengte 28 cm
  Vrij van Chromium VI en PCP 
  Keuringen conform: EN 420 / EN388:2016 / 
EN407

CERTIFICERINGEN

PSP 34-408 CORIUM WELDER RUND 

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm: Rundnerfleder Artikelnummer 2.03.34.408.00
Rug en kap: Rundsplitleder Maat 10-XL

Kleur Naturel Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Lengte (mm) 280 (Kap 80) Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Kap

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4 
Cut ISO 13997 = X4144X

EN 388

413142

EN 407

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Welder 32-435 is een TIG lashand-
schoen van A-kwaliteit Nappaleder met een dikte 
van 0,7 - 0,9 mm en een totale lengte van 35 cm. 

Deze handschoen is ook wel bekend als ‘’Argo-
narc’’, is bijzonder soepel en ongevoerd, dus zeer 
geschikt voor fijne laswerkzaamheden. De 15 cm 
lange kap is vervaardigd uit splitleder. De hand-
schoen is vrij van Chromium VI en PCP. 

TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie |  
Fijngevoeligheid 

EIGENSCHAPPEN 
  Nappaleder
  Zeer vingergevoelig en soepel
  15 Cm splitlederen kap 
  Totale lengte 35 cm
  Vrij van Chromium VI en PCP 
  Keuringen conform: EN 420 / EN388:2016 / 
EN407 en EN12477 Type B

CERTIFICERINGEN

PSP 32-435 CORIUM WELDER ARGON

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm: Rundnerfleder Artikelnummer 2.03.32.435.00
Rug en kap: Rundsplitleder Maat 09-L t/m 11-XXL

Kleur Naturel Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Lengte (mm) 280 (Kap 80) Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Kap

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X3123X

EN 388

413142

EN 407

Type B

EN 12477
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Welder 34-435 is een TIG lashand-
schoen van A-kwaliteit rundnerfleder met een dikte 
van 1,0 - 1,2 mm v.v. een splitlederen kap van 1,0 - 
1,2 mm dikte met een kaplengte van 15 cm. 
Deze handschoen heeft een totale lengte van 35 cm. 

De kritische naden zijn paspoil versterkt. De hand-
schoen is voorzien van een rundlederen polsver-
sterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van 
Chromium VI en PCP.

TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | 
metaalindustrie | Algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN 
  Rug en palm zijn van nerfleder
  Splitlederen kap van 15 cm
  Vrij van Chromium VI en PCP 
  Totale lengte 35 cm
  Keuringen conform: EN 420 / EN388:2016 / 
EN407 en EN12477 Type B

CERTIFICERINGEN

PSP 34-435 CORIUM WELDER RUND

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4 
Cut ISO 13997 = X4144X

EN 388

413142

EN 407

Type B

EN 12477

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en rug: Rundnerfleder Artikelnummer 2.03.34.435.00
Kap: Rundsplitleder Maat 10-XL

Kleur Naturel Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Lengte (mm) 350 (Kap 150) Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Kap

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Welder 34-415 is een TIG las-
handschoen met een A-kwaliteit rundnerflederen 
palm van 1,0 - 1,2 mm dikte en een A-kwaliteit 
splitlederen rug en kap (kaplengte 15 cm) van 1,0 - 
1,2 mm. Deze handschoen heeft een totale lengte 
van 35 cm. 
 
De kritische naden zijn paspoil versterkt. De hand-
schoen is voorzien van een splitlederen polsver-
sterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van 
Chromium VI en PCP. 

TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | 
metaalindustrie | Algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN 
  Nerflederen palm
  Splitlederen rug en kap
 Kaplengte 15 cm
  Vrij van Chromium VI en PCP 
  Keuringen conform: EN 420 / EN388:2016 / 
EN407 en EN12477 Type B

CERTIFICERINGEN

PSP 34-415  CORIUM WELDER RUND

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4 
Cut ISO 13997 = X4144X

EN 388

413142

EN 407

Type B

EN 12477

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm: Rundnerfleder Artikelnummer 2.03.34.415.00
Rug en kap: Rundsplitleder Maat 10-XL

Kleur Naturel Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Lengte (mm) 350 (Kap 150) Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Kap
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Welder Premium+ is een TIG las-
handschoen van AAA-kwaliteit geitenleder met  
0.7 - 0.9 mm dikte v.v. een gele kap van rund- 
splitleder met een lengte van 15 cm. 

De gehele handschoen is v.v. Kevlar® naden en 
heeft een totale lengte van 35 cm. Het leder is van 
de allerhoogste kwaliteit en heeft zeer goede elasti-
sche kenmerken wat het draagcomfort verhoogt. 
De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie |  
Fijngevoeligheid

EIGENSCHAPPEN 
  Geitenleder
 Zeer vingergevoelig en soepel
 15 Cm splitlederen kap 
 Kevlar® naden
 Totale lengte 35 cm
 Vrij van Chromium VI en PCP 
  Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / 
EN388:2016 / EN407:2020 en EN12477:2005 
Type B

CERTIFICERINGEN

PSP 35-436 CORIUM WELDER PREMIUM+

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en rug: Geitenleder Artikelnummer 2.03.35.436.00
Kap: Rundsplitleder Maat 09-L t/m 11-XXL
Naden: Kevlar® Verpakkingseenheid 72 paar (6 x 12)

Kleur Wit / Geel Min. besteleenheid 12 Paar

Lengte (mm) 350 (Kap 150)
Manchet Kap

Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 2 
Cut ISO 13997 = X2122X

EN 388

412142

EN 407

Type B

EN 12477

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Welder Premium 35-450 is een 
MIG lashandschoen met een AAA-kwaliteit rund-
nerflederen palm van 1,2 mm dikte en splitlederen 
versterking met een dikte van 1,0 - 1,2 mm, idem 
van AAA-kwaliteit. 
De gehele handschoen is voorzien van Kevlar® 
naden en heeft een totale lengte van 40 cm.  
De handschoen is geheel met extra dikke molton 
gevoerd en daarmee inzetbaar bij hoge en lage 
temperaturen. De handschoen is vrij van  
Chromium VI en PCP. 

TOEPASSINGEN
MIG Laswerkzaamheden | Laswerkzaamheden |  
Industrie algemeen | Metaalindustrie | Uitermate 
geschikt voor hoge en lage temperaturen

EIGENSCHAPPEN 
  Nerflederen, Schokabsorberende palm
  Splitlederen palmversterking
  Extra zware molton voering
  Totale lengte 40 cm
  Kevlar® naden
  Vrij van Chromium VI en PCP 
  Keuringen conform: EN 420 / EN388:2016 / 
EN407 en EN12477 Type A

CERTIFICERINGEN

PSP 35-450 CORIUM WELDER PREMIUM

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 4 
Cut ISO 13997 = X3134X

EN 388

413142

EN 407

Type A

EN 12477

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm: Rundnerfleder met Artikelnummer 2.03.35.450.00
splitlederen versterking Maat 10-XL t/m 11-XXL
Rug: Rundsplitleder Verpakkingseenheid 60 paar (10 x 6)

Kleur Beige / Naturel Min. besteleenheid 6 Paar

Voering Molton
Lengte (mm) 400 
Manchet Kap
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Deersplit Welder Premium 38-
490 is een TIG lashandschoen van AAA-kwaliteit 
hertensplitleder met een dikte van 0,6 - 0,8  v.v. een 
splitlederen kap van 1,4 - 1,6 mm dikte met een 
kaplengte van 12 cm. 

De handschoen is geheel gestikt met kevlar® garen 
en is ongevoerd. Deze Deersplit Welder 38-490 
is uitzonderlijk soepel. De handschoen  is vrij van 
Chromium VI en PCP. 

TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen 

EIGENSCHAPPEN 
  Gehele handschoen is van zandkleurig  
hertensplit

  Uitzonderlijk soepel
  Splitlederen kap van 12 cm
  Totale lengte 32 cm
  Vrij van Chromium en PCP
  Keuringen conform: EN 420 / EN388:2016 / 
EN407 en EN12477 Type B

CERTIFICERINGEN

PSP 38-490 CORIUM WELDER PREMIUM DEERSPLIT

Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X3123X

EN 388

412142

EN 407

Type B

EN 12477

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en rug: Hertensplitleder Artikelnummer 2.03.38.490.00
Kap: Rundsplitleder Maat 09-L t/m 11-XXL

Kleur Zandkleur / Naturel Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Lengte (mm) 320 (Kap 120) Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Kap

OMSCHRIJVING 
De PSP Welder 37-450 is een gemoltoneerde dikke 
lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met  
een dikte van 1,2 mm en een lengte van 35 cm.  
De voering is bestand tegen hoge temperaturen.  

De lashandschoen is voorzien van kevlar garen.  
De kritische naden zijn voorzien van paspoil verster-
king. De handschoen is vrij van Chromium VI. 

TOEPASSINGEN
Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen 
Lasconstructie | Industrie | Warmtetechniek | 
Metaalindustrie 

EIGENSCHAPPEN 
  Rundsplitleder
  Lengte 35 cm
  Kevlar gestikte naden
  Paspoil versterking
  Zware molton voering
  Chromium VI vrij
  Snijklasse 2
   Koude- en hittebestendig
  Keuringen conform: EN 420 / EN388:2016 / 
EN407 en EN12477 Type A

CERTIFICERINGEN

PSP 37-450  CORIUM WELDER SPLIT KEVLAR®

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en rug: Rundsplitleder Artikelnummer 2.03.37.450.00
Naden: Kevlar® Maat 10-XL

Kleur Rood Verpakkingseenheid 60 paar (5 x 12)
Lengte (mm) 350 Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Kap

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 4 
Cut ISO 13997 = X4234X

EN 388

413142

EN 407

Type A

EN 12477
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De Tig Supreme lashandschoenen van Spiderhand 
zijn geschikt voor TIG-lassen zorgen voor een pro-
fessionele handbescherming. Ze zijn vervaardigd 
uit een premium kwaliteit hertensplitleder wat zorgt 
voor een perfecte behendigheid. De naden zijn 
gestikt met kelvardraad. 

Verder is deze lashandschoen uitgevoerd in een 
speciaal TIG-model met rechte duim en is de hand-
schoen voorzien van extra polsbescherming. 
 
TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen |  
Fijngevoeligheid 

EIGENSCHAPPEN 
  Premium kwaliteit hertensplitleder 
  Kevlar® afgestikt 
  Extra polsbescherming 
  Speciaal TIG-model met rechte duim  
  Extreem duurzaam en perfecte behendigheid   
 Leverbaar in maat 8 tot 12
  Keuringen conform: EN12477: 2001 + A1: 2005 
Type B

CERTIFICERINGEN

SPIDERHAND TIG SUPREME

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en rug: hertensplitleder Artikelnummer SPI SPT 01000
Kap: Rundsplitleder Maat 08-M t/m 12-3XL
Naden: Kevlar® Verpakkingseenheid 1 Paar

Kleur Zwart / Groen Min. besteleenheid 1 Paar

Lengte (mm) 350 (Kap 150)
Manchet Kap

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X3133X

EN 388

413X4X

EN 407

Type B

EN 12477

OMSCHRIJVING 
Deze lashandschoenen voor TIG-lassen zorgen 
voor een professionele handbescherming. Ze zijn 
ontworpen voor argonlassen en gemaakt van zeer 
delicaat en hoogwaardig geitenleer, gestikt met 
kelvardraad. De handschoen is vrij van Chromium 
VI en PCP. 
 
TOEPASSINGEN
TIG Laswerkzaamheden | Industrie |  
Fijngevoeligheid 

EIGENSCHAPPEN 
  Argon-arc 5-vinger 15cm kap 
  Kevlar® afgestikt 
  Nerflederen rug en palm  
  Splitlederen kap 
  Kaplengte: 13 cm  
  Vrij van Chromium VI en PCP  
  Keuringen conform: EN12477 Type B

CERTIFICERINGEN

MOST SUPER TIG

Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X2122X

EN 388

412X4X

EN 407

Type B

EN 12477

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en rug: Nerfleder Artikelnummer MOS 7754031600
Kap: Rundsplitleder Maat 10-XL t/m 11-XXL
Naden: Kevlar® Verpakkingseenheid 12  paar (12 x 1)

Kleur Wit / Blauw Min. besteleenheid 1 Paar

Lengte (mm) 360 (Kap 130)
Manchet Kap
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De Spiderhand Mig Supreme* is een MIG lashand-
schoen met een volnerf geitenlederen palm en 
duim en een splitlederen rug en kap.  
De handschoen is voorzien van een wingduim, 
extra polsbeschering en afgestikt met Kevlar® 
naden. De handschoen is geheel met fleece 
gevoerd en daarmee inzetbaar bij hoge en lage 
temperaturen. 

TOEPASSINGEN
MIG Laswerkzaamheden | Laswerkzaamheden |  
Industrie algemeen | Metaalindustrie | Uitermate 
geschikt voor hoge en lage temperaturen

EIGENSCHAPPEN 
  Premium kwaliteit volnerf geitenleder
 Rundsplitlederen rug en kap 
  Kevlar® afgestikt 
  Extra pols- en palmversterking 
 Speciaal ingestoken wijsvingermodel 
  Extreem duurzaam en zacht met geisoleerde 
vulling

 Leverbaar in maat 8 tot 12
  Keuringen conform: EN12477: 2001 + A1: 2005 
Type A

CERTIFICERINGEN

SPIDERHAND MIG SUPREME+

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Volnerf geitenleder Artikelnummer SPI SPM 01000
Kap: Rundsplitleder Maat 08-M t/m 12-3XL
Naden: Kevlar® Verpakkingseenheid 6 paar (6 x 1)

Kleur Zwart / Groen Min. besteleenheid 1 Paar

Lengte (mm) 350 (Kap 150)
Manchet Kap

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X4133X

EN 388

413X4X

EN 407

Type A

EN 12477

OMSCHRIJVING 
De Spiderhand Mig Supreme is een MIG lashand-
schoen met een volnerf geitenlederen palm en 
duim en een splitlederen rug en kap.  
De handschoen is voorzien van een wingduim, 
extra polsbeschering en afgestikt met Kevlar® 
naden.De handschoen is geheel met fleece 
gevoerd en daarmee inzetbaar bij hoge en lage 
temperaturen. 

TOEPASSINGEN
MIG Laswerkzaamheden | Laswerkzaamheden |  
Industrie algemeen | Metaalindustrie | Uitermate 
geschikt voor hoge en lage temperaturen

EIGENSCHAPPEN 
  Premium kwaliteit volnerf geitenlederen palm
 Rundsplitlederen rug en kap 
  Kevlar® afgestikt 
  Extra polsbescherming, 
  Wingduim
  Extreem duurzaam met fleece voering
 Leverbaar in maat 8 tot 12
  Keuringen conform: EN12477: 2001 + A1: 2005 
Type A

CERTIFICERINGEN

SPIDERHAND MIG SUPREME

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm en duim: volnerf geitenleder Artikelnummer SPI SPM 02000 
Kap: Rundsplitleder Maat 08-M t/m 12-3XL
Naden: Kevlar® Verpakkingseenheid 1 Paar

Kleur Zwart / Groen Min. besteleenheid 1 Paar

Lengte (mm) 350 (Kap 140)
Manchet Kap

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X4133X

EN 388

413X4X

EN 407

Type A

EN 12477
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Tropic 32-310 is een werkhand-
schoen gemaakt van eersteklas soepel geitenleer 
van 0,8 mm met blauw interlock rug en standaard 
luxe wingduim. 

Wijsvinger en vingertoppen zijn v.v. eersteklas soe-
pel geitenleer. Het leer is vrij van Chromium VI. 

TOEPASSINGEN
Uitermate geschikt voor fijne mechanische werk-
zaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | 
Bouw | Installatietechniek | Transport 

EIGENSCHAPPEN 
 Geitenleder 0,8 mm
 Zeer soepel leder
 Blauw interlock rug
 Vrij van Chromium VI
 Goede pasvorm
 Vochtopnemend 
 Ademend
 Goede schuurweerstand
 Wingduim

CERTIFICERINGEN

PSP 32-310 CORIUM TROPIC

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X3123X

EN 388

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm: Geitnerfleder Artikelnummer 2.03.32.310.00
Rug: Katoen Maat 07-S t/m 11-XXL

Kleur Blauw / Naturel Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Lengte (mm) 230-270 Afh. van de maat Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Slip-on model

OMSCHRIJVING
De PSP Corium Driver Nappa 32-209 is een 
chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas 
soepel nappaleer van 0,8 mm met de meest 
ergonomische ‘‘Keystone’’ duim.  Het leder is vrij 
van Chromium VI. 

De handschoenen zijn afgezet met een biastape in 
verschillende kleuren ter indicatie van de maat.  

TOEPASSINGEN
Uitermate geschikt voor fijne mechanische werk-
zaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | 
Bouw | Installatietechniek | Transport

EIGENSCHAPPEN 
   Nappaleder 0,8 mm
   Zeer soepel
   Ergonomische duim
   Vrij van Chromium VI
   Goede pasvorm
   Vochtopnemend 
   Goede schuurweerstand
   Ademend

CERTIFICERINGEN

PSP 32-209 CORIUM DRIVER NAPPA

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X3123X

EN 388

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Nappaleder Artikelnummer 2.03.32.290.00
Kleur Naturel Maat 07-S t/m 11-XXL
Voering Geen Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Lengte (mm) 230-270 Afh. van de maat Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Slip-on model
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Driver 34-200 is een chauffeurs- 
handschoen gemaakt van 1e klas rundnerfleder. 
Soepel gelooid leder van 1,0 mm dikte. en vrij van 
Chromium VI. 
De handschoenen zijn afgezet met een biastape in 
verschillende kleuren ter indicatie van de maat. 

TOEPASSINGEN
Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamhe-
den | Chauffeurshandschoen | Transport | Logistiek |  
Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie

EIGENSCHAPPEN 
  Rug en palm 1,0 mm rundnerfleder
 Zeer soepel
 Vrij van Chromium VI
 Goede pasvorm
 Vochtopnemend
 Ongevoerd
 A-kwaliteit
  In verschillende maten leverbaar 

CERTIFICERINGEN

PSP 34-200 CORIUM DRIVER

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Rundnerfleder Artikelnummer 2.03.34.200.00
Kleur Naturel Maat 07-S t/m 11-XXL
Lengte (mm) 230-270 Afh. van de maat Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)
Manchet Slip-on model Min. besteleenheid 12 Paar

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = X3123X

EN 388

OMSCHRIJVING 
De PSP Corium Canadian 34-100 is een werkhand-
schoen type “Amerikaantje”, gemaakt van eerste-
klas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 1,0-1,2 
mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. 

Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een 
verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en 
goede katoenen voering in de handpalm voor extra 
comfort en vochtopname. 

TOEPASSINGEN
Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | 
Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatie- 
techniek | Constructie

EIGENSCHAPPEN 
  Rundnerfleder 1,0 - 1,2 mm
  10 cm gerubberiseerde kap 
  Katoenen voering
  Chromium VI vrij
  Goede pasvorm
  Vochtopnemend
  A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN

PSP 34-100 CORIUM CANADIAN

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Palm: Rundnerfleder Artikelnummer 2.03.34.100.00
Rug: Katoen Maat 06-XS t/m 12-3XL*
Kap: Rubber/Katoen Verpakkingseenheid 120 paar (10 x 12)

Kleur Geel/blauw gestreept Min. besteleenheid 12 Paar

Lengte (mm) 260-300 Afh. van de maat
Manchet Kap *Let op: maattoeslag bij maat 11-XXL en 12-3XL

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3 
Cut ISO 13997 = A4143A

EN 388
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Allround PU Black 10-710 is een hand-
schoen met een 15G nylon liner met een zwarte 
PU antislip coating op de palm. 

Op de rug en vingers is de handschoen openge-
werkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor 
een uitstekend draagcomfort. De open PU coating 
zorgt voor een goede grip met droge en olie-achtige 
werkzaamheden. Laag DMF-content! 

TOEPASSINGEN
Schilder en stucadoor | Plafondlegger | Bouw |  
Constructie | Logistiek | Transport | Industrie | 
Assemblage | installatietechniek

EIGENSCHAPPEN 
 15G Nylon drager met PU coating
  Tricot manchet
  Ademend
  Hoog draagcomfort 
  Multifunctioneel inzetbaar
  Goede grip met droge en olie-achtige  
werkzaamheden

  Zeer goede vingergevoeligheid
  Lage DMF content

CERTIFICERINGEN

PSP 10-710 ALLROUND PU BLACK

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1 
Cut ISO 13997 = X4131X

EN 388

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: 15G Nylon, coating: PU Artikelnummer 2.01.10.710.00
Kleur Zwart Maat 06-XS t/m 11-XXL
Lengte (mm) Afhankelijk van de maat Verpakkingseenheid 240 paar (20 x 12)
Manchet Elastisch gebreide pols Min. besteleenheid 12 Paar

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

OMSCHRIJVING 
De PSP Allround Nitrile Foam Plus 10-570  
is een allround handschoen met een 15G nylon liner 
bedekt met een ademende nitril foam coating op 
de palm. 

Op de rug en vingers is de handschoen openge-
werkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor 
een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating 
zorgt voor een goede grip op droge, natte en 
olie-achtige ondergronden. 

TOEPASSINGEN
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport 
Assemblage | Installatietechniek | Precisiewerk

EIGENSCHAPPEN 
   Nylon drager met lycra, 15 gauge 

  Nitril foam coating
  Goede grip op droge, natte en  
olie-achtige omgevingen
  Ademend 
  Hoog draagcomfort 
  Multifunctioneel inzetbaar
  Uitstekende vingergevoeligheid
  Tricot manchet
  In meerdere maten verkrijgbaar

CERTIFICERINGEN

PSP 10-570 ALLROUND NITRILE FOAM PLUS

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: Nylon, Coating: Nitril foam Artikelnummer 2.01.10.570.00
Kleur Grijs / Zwart Maat 05-XXS t/m 11-XXL
Lengte (mm) 220-270 Afh. van de maat Verpakkingseenheid 144 paar (12 x 12)
Manchet Elastisch, gebreide pols Min. besteleenheid 12 Paar

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1 
Cut ISO 13997 = X4131X

EN 388
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP 18-590 Winter Cut D IP Pro is een snij- 
bestendige winterhandschoen met een dubbel- 
gevoerde liner. De buitenste liner is een 13G HPPE 
liner zonder glas of staal. De binnenste voering is 
een 10G geruwde acryl voering waardoor de hand 
lekker warm blijft. De palm is v.v. een speciale nitrile 
foam coating en hierdoor uitermate geschikt voor 
werken in olie-achtige en natte omstandigheden. 
Deze coating heeft een extreem hoge schuurweer-
stand, wat u van deze robuuste handschoen ook 
mag verwachten.  
De TPR Impact Protection (IP) op de rug beschermt 
uw hand en vingers tegen stoten en impact van bui-
tenaf. Verder is de handschoen v.v. een water- en 
vuilafstotende coating en een extra lang manchet.

TOEPASSINGEN
Koude werkomgevingen | Sloopwerkzaamheden |  

Offshore | (Steiger)Bouw | Assemblage | Grond-, 
weg- en waterbouw | Staalindustrie | Transport  en 
logistiek | Chemische en petrochemische industrie 

EIGENSCHAPPEN 
 Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
  Ademende dubbelgevoerde liner: 
buitenste liner: 13G HPPE liner (zonder glas/staal) 
binnenste liner: 10G geruwde acryl voering

 Nitrile foam + water- en vuilafstotende coating
 TPR impact protection (P) 
 Extra lang manchet, goede vingergevoeligheid
 Goede grip in olie-achtige en natte omgevingen 
 Hoge scheurbestendigheid en schuurweerstand

CERTIFICERINGEN

PSP 18-590 WINTER CUT D IMPACT PRO

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 34X43DP

EN 388 Cut ISO  
13997 = D 
Impact  
protection: P X2X

EN 511

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: HPPE (zonder staal en Artikelnummer 2.01.18.590.00
glasvezel), coating: Nitrile foam Maat 09-L t/m 11-XXL
Impactbescherming rug: TPR Verpakkingseenheid 72 paar (6 x 12)

Kleur Grijs - Zwart - Blauw - Oranje Min. besteleenheid 12 Paar

Lengte (mm) 220-260 Afhankelijk van de maat

Manchet Extra lang elastisch gebreide pols

OMSCHRIJVING 
De PSP Cut Protect D, IP Pro 15-590 is een snij-
bestendige handschoen met 13G HPPE liner zonder 
glas of staal. 
De palm is v.v. een speciale nitril foam coating en 
hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-ach-
tige en natte omstandigheden. Deze coating heeft 
een extreem hoge schuurweerstand, wat u van 
deze robuuste handschoen ook mag verwachten.  

De TPR Impact Protection (IP) op de rug van de 
handschoen beschermt uw hand en vingers tegen 
stoten en impact van buiten af. Hierdoor is deze  
handschoen uitermate geschikt voor sloop- 
werkzaamheden en werken in de offshore en 
(steiger)bouw, waar een hoge protectie nodig is. 

Verder is de handschoen voorzien van een water- en 
vuilafstotende coating en extra lang manchet.

EIGENSCHAPPEN 
  Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
   13G HPPE liner (zonder glas of staal), ademend
  Coatings: Nitrile foam + water- en vuilafstotend
 TPR impact protection
  Goede grip olie-achtige en natte omgevingen 
 Extra lang tricot manchet
  Goede vingergevoeligheid, hoge schuur- 
weerstand en scheurbestendigheid

CERTIFICERINGEN

TOEPASSINGEN
Sloopwerkzaamheden | Offshore | Steigerbouw | 
Bouw Assemblage | Grond-, weg- en waterbouw | 
Staalindustrie | Transport  en logistiek | Chemische 
en petrochemische industrie

PSP 15-590 CUT PROTECT D IMPACT PRO

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 34X43DP

EN 388 Cut ISO 13997 = D 
Impact protection: P 

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: HPPE (zonder staal en Artikelnummer 2.01.15.590.00
glasvezel), coating: Nitrile foam Maat 07-S t/m 11-XXL
Impactbescherming rug: TPR Verpakkingseenheid 72 paar (6 x 12)

Kleur Grijs - Zwart - Blauw Min. besteleenheid 12 Paar

Lengte (mm) 220-260 Afhankelijk van de maat

Manchet Extra lang elastisch gebreide pols
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LASTOTAAL PBM MANUAL ARM- EN HANDBESCHERMING 

OMSCHRIJVING 
De PSP Cut Protect D, Cut PU Grey 15-600 is een 
handschoen met een 13G liner van HDPE/polyester 
+ glasvezel met PU handpalm. Door verwerking van 
glasvezel in de drager heeft dit artikel een hogere 
snijbestendigheid en perforatieweerstand. 

Op de rug en vingers is de handschoen openge-
werkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor 
een uitstekend draagcomfort. De open PU coating 
zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige 
ondergronden.

TOEPASSINGEN
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport 
| Assemblage | Installatietechniek

EIGENSCHAPPEN 
  Snijbestendig met snijweerstand  
volgens ISO 13997: uitslag D

  13G HDPE/polyester drager + glasvezel
   PU coating
   Uitstekend draagcomfort, ademend
  Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
  Goede vingergevoeligheid 
  Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

CERTIFICERINGEN

PSP 15-600 CUT PROTECT D, CUT PU GREY

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2 
Cut ISO 13997 = D4X42D

EN 388

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: HDPE/Polyester + Artikelnummer 2.01.15.600.00
glasvezel. Coating: Polyurethane Maat 07-S t/m 12-3XL

Kleur Grijs Verpakkingseenheid 144 paar (12 x 12)
Lengte (mm) 220-260, Afhankelijk van de maat Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Elastisch gebreide pols

OMSCHRIJVING 
De ATG MaxiCut® is ontworpen voor mensen die 
snijbescherming nodig hebben in uitdagende om-
gevingen. Ze zijn DMF-vrij en gegarandeerd vrij van 
SVHC’s (REACH).

Alle MaxiCut®-handschoenen zijn dermatologisch 
geaccrediteerd door de Skin Health Alliance als 
onderdeel van ons HandCare™-programma. 
Ze worden ook voorgewassen voordat ze worden 
verpakt, zodat we ze “vers uit de verpakking” 
kunnen garanderen, zoals gecertificeerd door 
Oeko-Tex®.

TOEPASSINGEN
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport 
| Assemblage | Installatietechniek

EIGENSCHAPPEN 
  Droge omstandigheden
  Dermatologisch getest
  Coating van NBR
  Micro-schuim coating
  UHMWPE / Glas / Nylon / Spandex liner
  Dun en comfortabel
  360⁰ luchtdoorlaatbaarheid
  Duurzaam
  Verminderde handvermoeidheid
  Verhoogd comfort
  Vrij van siliconen

CERTIFICERINGEN

ATG 44-3745 MAXICUT ULTRA

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: UHMWPE / Glas / Nylon / Artikelnummer 2.57.44.374.00
en Spandex. Coating: NBR Maat 07-S t/m 12-3XL

Kleur Blauw / Zwart Verpakkingseenheid 72 paar (6 x 12)
Lengte (mm) 240, Afhankelijk van de maat Min. besteleenheid 12 Paar

Manchet Elastisch gebreide pols

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 5
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2 
Cut ISO 13997 = C4542C

EN 388
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LASTOTAAL PBM MANUAL 

OMSCHRIJVING 
De PSP NBR Lite Yellow 10-200 is een allround 
handschoen met katoenen drager en lichte nitril 
coating. Ontworpen voor vochtige of droge toe-
passingen in ruwe en schurende omstandigheden. 
Deze handschoen is voorzien van een ademende 
open rug.

De PSP Allround NBR Lite Yellow 10-200 is gelijk 
aan de PSP 10-202 maar met open rug.

TOEPASSINGEN
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | 
Assemblage | Lichtere installatietechniek

EIGENSCHAPPEN 
  Katoenen interlock drager met lichte nitril coating 
  Tricot manchet
  Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
  Ademende rug
  Hoog draagcomfort door jersey katoen
  Multifunctioneel inzetbaar
  Hoge schuurweerstand
   In diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

PSP 10-200 ALLROUND NBR LITE YELLOW

PRODUCT INFORMATIE ORDER DETAILS

Materiaal Liner: Katoen, Coating: N.B.R. Artikelnummer 2.01.10.200.00

Kleur Ecru / Geel Maat 07-S t/m 10-XL
Lengte (mm) 220-260 Afh. van de maat Verpakkingseenheid 144 paar* (12 x 12)
Manchet Elastisch, gebreide pols Min. besteleenheid 12 Paar

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1 
Cut ISO 13997 = X3111X

EN 388
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